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Retrouvez les produits HAWS - COMIMEX sur www.anox.fr - Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 01 44 25 03 90
Find HAWS - COMIMEX products on www.anox.fr/en/ - For more informations, contact us on +33 1 44 25 03 90

A
pr

il 
07

, 
20

26
 -

 D
is

cl
ai

m
er

: 
C
on

tin
ue

d 
pr

od
uc

t 
im

pr
ov

em
en

ts
 m

ak
e 

sp
ec

ifi
ca

tio
ns

 a
nd

 m
ea

su
re

m
en

ts
 s

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

 w
ith

ou
t 

no
tic

e.
 N

on
-c

on
tr

ac
tu

al
 d

oc
um

en
t.

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

Spécication technique du laveur d’yeux mural
EU-7460B-AXION :

- Débit : 14 litres/minute
- Dimensions (H x L x P) : 300 x 376 x 358 mm
- Raccordement d’eau : BSP – Rp 1/2″ (EN 10226-1)
- Sortie d’eau : raccord de sortie 1-1/4″ de diamètre extérieur

Caractéristiques importantes EU-7460B-AXION :
- Best-seller – utilisé avec succès dans l’industrie depuis des 
années.
- Pré-monté et entièrement testé sous pression et à l’eau.
- Technologie AXION avec contrôle de débit intégré pour un jet 
d’eau conforme aux normes.
- Cuvette de 28 cm en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304) 
résistant à la corrosion.
- Vanne à bille able en laiton chromé avec bille et tige en acier 
inoxydable.
- Tamis en laiton chromé empêchant les particules en 
suspension dans l’eau d’atteindre les yeux.
- Support mural inclus.
- Panneau de sécurité universel inclus.
- Conforme aux normes EN 15154 et ANSI Z358.1
- Nombreuses options pour s’adapter aux exigences sur site.

EU-7460B-AXION

LAVEUR D’YEUX ET DE VISAGE MURAL AVEC CUVETTE EN ACIER 
WALL-MOUNTED EYE AND FACE WASH WITH STAINLESS STEEL BOWL

OPTIONS

- Couvercle anti-poussière : le modèle EU-SP-9102 est 
un couvercle en acier inoxydable qui protège la tête lave-
yeux et la cuvette contre les salissures et les dommages 
éventuels. Référence : 10005242

- Ensemble pédale : le modèle EU-SP-220W est une pédale 
qui permet d’actionner le laveur d’yeux sans les mains. 
Référence : 10006156

- Chauffe-eau électriques instantanés : nos chauffe-eau 
électriques conformes CE pour usage intérieur et extérieur 
fournissent immédiatement de l’eau tempérée pour les 
douches de sécurité et les laveurs d’yeux. Conformes aux 
normes EN 15154 et ANSI Z358.1, ils garantissent un 
rinçage continu pendant 15 minutes avec de l’eau dont 
la température est maintenue entre 20 °C et 25°C. Cela 
favorise un fonctionnement conforme aux normes et
contribue à éviter l’hypothermie.

- Mitigeur thermostatique EU-9201E : le mitigeur 
thermostatique EU-9201E est conçu pour fournir de l’eau 
tempérée par mélange précis d’eau chaude et d’eau froide 
à une température de sortie conforme aux directives EN et 
ANSI. Une plage de température chaude comprise entre 
20 °C et 25 °C garantit une utilisation sûre des douches 
d’urgence et prévient l’hypothermie. Référence 10005250

TECHNOLOGIE AXION UNIQUE
La technologie brevetée AXION® fournit un jet d’eau 
conforme aux normes pour rincer simultanément le corps, 
les yeux et le visage. La technologie unique AXION élimine 
les principaux problèmes des autres douches de sécurité et 
garantit ainsi des premiers secours appropriés.

QUALITÉ SANS FUITE
Le laveur d’yeux et l’ensemble de soupapes sont 
préassemblés en usine et entièrement testés pour garantir 
l’étanchéité et le bon fonctionnement, afin d’assurer une 
performance sans fuite et un fonctionnement correct. Cela 
réduit le temps d’installation et garantit un fonctionnement 
able dès le premier jour.

CONFORMITÉ AUX NORMES DE SÉCURITÉ
Le laveur d’yeux est conforme aux normes EN 15154 et 
ANSI Z358.1.
Elle est donc homologuée pour les lieux de travail du monde 
entier et garantit le respect des consignes de sécurité.

CUVETTE RÉSISTANTE À LA CORROSION
La cuvette ronde de 28 cm pour laveurs d’yeux en acier 
inoxydable 1.4301 (AISI 304) résiste aux solutions alcalines, 
aux solutions salines, à la plupart des acides et aux rayons 
UV.

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES /
FEATURES & BENEFITS

APPLICATIONS

Le laveur d’yeux mural EU-7460B-AXION est l’un des 
laveurs d’yeux les plus vendus de Haws et a fait ses preuves 
dans le monde entier dans des environnements industriels 
exigeants. Il est la solution idéale pour l’industrie chimique et 
pharmaceutique, la pétrochimie, les stations d’épuration des 
eaux et toutes les applications industrielles qui exigent
une résistance élevée à la corrosion.

La cuvette en acier inoxydable garantit une résistance élevée 
à la corrosion et une longévité particulière. Ce laveur d’yeux 
mural est conforme aux normes internationales EN 15154-2 et 
ANSI Z358.1. La pomme de douche brevetée AXION garantit 
un jet d’eau conforme aux normes pour un rinçage efficace des 
yeux et du visage.

https://www.anox.fr/fr/550-haws-france
https://www.anox.fr/en/550-haws-france
https://www.anox.fr/fr/laveurs-dyeux-ou-de-visage/26319-laveur-dyeux-ou-de-visage-mural-eu-7460b-axion.html
https://www.anox.fr/fr/
https://www.anox.fr/fr/550-haws-france
https://www.anox.fr/fr/laveurs-dyeux-ou-de-visage/26319-laveur-dyeux-ou-de-visage-mural-eu-7460b-axion.html


2 / 5 3 / 5

D
at

e 
de

 r
év

is
io

n 
du

 d
oc

um
en

t 
: 

07
 a

vr
il 

20
26

 -
 A

vi
s 

de
 n

on
-r

es
po

ns
ab

ili
té

 :
 L

es
 a

m
él

io
ra

tio
ns

 c
on

tin
ue

s 
du

 p
ro

du
it 

fo
nt

 q
ue

 le
s 

sp
éc

ifi
ca

tio
ns

 p
eu

ve
nt

 ê
tr

e 
m

od
ifi

ée
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

. 
D

oc
um

en
t 

et
 p

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

Retrouvez les produits HAWS - COMIMEX sur www.anox.fr - Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 01 44 25 03 90 Retrouvez les produits HAWS - COMIMEX sur www.anox.fr - Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 01 44 25 03 90
Find HAWS - COMIMEX products on www.anox.fr/en/ - For more informations, contact us on +33 1 44 25 03 90 Find HAWS - COMIMEX products on www.anox.fr/en/ - For more informations, contact us on +33 1 44 25 03 90

A
pr

il 
07

, 
20

26
 -

 D
is

cl
ai

m
er

: 
C
on

tin
ue

d 
pr

od
uc

t 
im

pr
ov

em
en

ts
 m

ak
e 

sp
ec

ifi
ca

tio
ns

 a
nd

 m
ea

su
re

m
en

ts
 s

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

 w
ith

ou
t 

no
tic

e.
 N

on
-c

on
tr

ac
tu

al
 d

oc
um

en
t.

Legally-stipulated dimensions :

Ensure that there is a minimum clearance of 150 mm (6’’) with respect to the nearest wall or obstacle.

Height above floor level : 800 mm - 1200 mm (2’ 7 1/2’’ - 3’ 11 1/4’’).

Free access to the eywash station EU-7460B-AXION must be guaranteed all times. The operator is responsible for 
the observance of this requirement.

Les dimensions peuvent varier +/- 12,7 mm (1/2’’)
These dimensions may vary +/- 1/2’’

INSTALLATION, FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE /
INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

NOTE TO INSTALLER : please leave this information with the maintenance department.

1

2

https://www.anox.fr/fr/550-haws-france
https://www.anox.fr/fr/550-haws-france
https://www.anox.fr/en/550-haws-france
https://www.anox.fr/en/550-haws-france
https://www.anox.fr/fr/
https://www.anox.fr/fr/
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Shower location :
The eyewash station EU-7460B-AXION must be installed in the vicinity of potential danger zones. It must be highly visible and 
easily accessible.

Connection conduit :
You are recommended to use a 1/2’’ G conduit, capable of withstanding pressures ot 2 - 6 BAR (30 - 90 PSI). The use of an inlet 
filter designed to prevent the entry of suspended particles and other impurities is allso recommended.

Water quality :
Eyewash stations require a supply of drinking water conforming to European standards or their equivalents in other countries.

Water temperature :
The required water temperature should be determined by the user. The accepted ideal range is 15 - 35°C / 60-95°F (but please 
ensure conformity with local regulations).

Volume flow :
A minimum flow rate of 6 litres / 1,6 US gallons per minute must be maintained. The eyewash station must be capable of
delivering this amount of water for at least 15 minutes.

Connection to plumbing system :
The inlet consists of a 1/2’’ G conduit with female-thread adapter, while the outlet is a 1’’ conduit.

Regular inspection :
The eyewash station EU-7460B-AXION should be inspected at weekly intervals. The inspection tag should be dated and signed 
after each check.

TROUBLESHOOTING

Problem Repair-checklist

1. No flow Check the main shutoff valve

2. Insufficient flow of water

1. Check the line pressure. This schould be at least 2 BAR /30 PSI (dynamic).           

2. Blocked flow, possibly due to the conduit not being correctly flushed out. Dismantle 
the T-piece, and clean the rubber flow-regulator.

3. Flow rate is not as specified The flow conduit may be blocked (for remedy, see above).
The eyewash station may not have been set up correctly.

4. Water does not discharge correctly Check the building’s main drainage outlet.
Note that it must have adequate capacity to handle the entire drainage system.

INSTALLATION, FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE /
INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

https://www.anox.fr/fr/550-haws-france
https://www.anox.fr/en/550-haws-france
https://www.anox.fr/en/550-haws-france
https://www.anox.fr/fr/
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Les dimensions peuvent varier +/- 12,7 mm (1/2’’)
These dimensions may vary +/- 1/2’’

Poids : 3,2 kg
Weight: 3,2 kg

FEUILLE DE DONNÉES / DATA SHEET

Ce document, ainsi que les données y figurant ou jointes, ne peuvent être reproduits, utilisés ou divulgués, en 
tout ou en partie, à quiconque sans l’autorisation de Haws Corporation.

This document and the data disclosed herein or herewith is not to be reproduced, used or disclosed in whole or in 
part to anyone without the permission of Haws Corporation.

*Merci de nous indiquer (avant ou au moment de la commande) la référence exacte du produit installé pour vérifier sa compatibilité avec les pièces détachées choisies.
**Please tell us (before or at the time of ordering) the exact reference of the installed product to check its compatibility with the chosen spare parts.

https://www.anox.fr/fr/550-haws-france
https://www.anox.fr/fr/550-haws-france
https://www.anox.fr/en/550-haws-france
https://www.anox.fr/en/550-haws-france
https://www.anox.fr/fr/
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PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS

N° Références* /
References** Descriptions

1 EU-SP-65 Tête de jet de lavage oculaire et de visage AXION® MSR

2 EU-SP-90 Cuvette ronde / Bol pour douche oculaire / Laveur d’yeux

3 EU-SP-509 Filtre à tamis en inox (crépine)

4 EU-SP-80 Support mural pour laveur d’yeux

5 EU-SP-229 Vanne à boisseau sphérique avec commande par palette à main

6 EU-SP-175 Panneau signalétique vertical pour lavage oculaire d’urgence

7 EU-SP-170 Étiquettes de test hebdomadaires étanches

8 EU-SP-VRKEWSTR Kit de réparation / maintenance pour crépine

9 EU-SP-37.5 Contrôleur de flux

*Merci de nous indiquer (avant ou au moment de la commande) la référence exacte du produit installé pour vérifier sa compatibilité avec les pièces détachées choisies.
**Please tell us (before or at the time of ordering) the exact reference of the installed product to check its compatibility with the chosen spare parts.

EU-SP-65 EYE WASH ASSEMBLY

https://www.anox.fr/fr/550-haws-france
https://www.anox.fr/en/550-haws-france
https://www.anox.fr/en/550-haws-france
https://www.anox.fr/fr/pieces-detachees/26369-tete-de-jet-de-lavage-oculaire-et-de-visage-eu-sp-65.html
https://www.anox.fr/fr/pieces-detachees/26357-cuvette-eu-sp-90.html
https://www.anox.fr/fr/pieces-detachees/26356-filtre-a-tamis-eu-sp-509.html
https://www.anox.fr/fr/pieces-detachees/26359-support-mural-pour-laveur-d-yeux-eu-sp-80.html
https://www.anox.fr/fr/pieces-detachees/26360-vanne-a-boisseau-spherique-commandee-par-palette-a-main-eu-sp-229.html
https://www.anox.fr/fr/pieces-detachees/26446-cartes-de-test-etanches-eu-sp-170.html
https://www.anox.fr/fr/
https://www.anox.fr/fr/pieces-detachees/26369-tete-de-jet-de-lavage-oculaire-et-de-visage-eu-sp-65.html
https://www.anox.fr/fr/pieces-detachees/26361-panneau-lavage-des-yeux-eu-sp-175.html
https://www.anox.fr/fr/pieces-detachees/26408-kit-de-reparation-pour-crepine-eu-sp-vrkewstr.html
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