
1 / 2

D
at

e 
de

 r
év

is
io

n 
du

 d
oc

um
en

t 
: 

17
 m

ar
s 

20
23

 -
 A

vi
s 

de
 n

on
-r

es
po

ns
ab

ili
té

 :
 L

es
 a

m
él

io
ra

tio
ns

 c
on

tin
ue

s 
du

 p
ro

du
it 

fo
nt

 q
ue

 le
s 

sp
éc

ifi
ca

tio
ns

 p
eu

ve
nt

 ê
tr

e 
m

od
ifi

ée
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

. 
D

oc
um

en
t 

et
 p

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

Retrouvez les produits Hughes sur www.anox.fr - Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 01 44 25 03 90
Find Hugues products on www.anox.fr/en/ - For more informations, contact us on +33 1 44 25 03 90
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Fiche de données du produit

Douche de sécurité de laboratoire à montage au sol avec douche 
oculaire

HU-LAB-18GS/34G 

Adaptée aux laboratoires et à une utilisation générale légère en 

intérieur, cette combinaison de douche d’urgence et de douche 

oculaire/visage répond aux exigences de la norme européenne 

EN15154 pour les laboratoires et de la norme ANSI Z358.1-

2014. La construction en acier inoxydable avec revêtement en 

poudre, facile à nettoyer lors de la stérilisation de l’environnement 

du laboratoire, protège contre les substances corrosives et 

inflammables.

Spécifications
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

TUYAUTERIE ET RACCORDS Acier inoxydable

VANNE DE RÉGULATION Acier inoxydable

POMMEAU DE DOUCHE Acier inoxydable à revêtement en poudre

CUVETTE DE DOUCHE OCULAIRE Acier inoxydable à revêtement en poudre

DIFFUSEUR DE DOUCHE OCULAIRE Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique

FINITION STANDARD Polyester à revêtement en poudre vert

SERVICES

ARRIVÉE D’EAU BSP mâle 1 po

PRESSION DE SERVICE
2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI
(des pressions d’alimentation plus élevées sont possibles grâce à l’incorporation d’un réducteur de pression 
en option)

DÉBITS MINIMAUX
Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute

Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute

TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT

MINIMALE 5 °C / 41 °F

MAXIMALE 35 °C / 95 °F

FONCTIONNEMENT

DOUCHE Poignée

DOUCHE OCULAIRE Plaque de poussée

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS (LxPxH) 320 mm (12,6 po) x 815 mm (32,1 po) x 2300 mm (90,6 po)

POIDS 15 kg (33 lb)

https://www.anox.fr/fr/contactez-nous
https://www.anox.fr/en/contactez-nous
https://www.anox.fr/fr/combines-douche-laveur-dyeux/26475-douche-de-securite-de-laboratoire-au-sol-avec-douche-oculaire-hu-lab-18gs-34g.html
https://www.anox.fr/fr/605-hughes-safety
https://www.anox.fr/fr/
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Dessin de disposition générale

13
8

SHOWER HAND
CONTROL

AERATED DIFFUSER
NOZZLES WITH 'POP-OFF'
DUST COVERS

PUSH PLATE FOR
EYE/FACEWASH
OPERATION

STAINLESS STEEL
POWDER COATED
SHOWER ROSE
(ALSO AVAILABLE 
IN ABS)

1 INCH BSP MALE
WATER INLET

22
37
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FLOW 
REGULATOR

HUGHES
SAFETY
SHOWER
BALL
VALVE

STAINLESS STEEL
POWDER COATED
DRAIN BOWL

HUGHES SAFETY SHOWER
BALL VALVE

ALTERNATIVE
WATER INLET

1 INCH BSP MALE
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SECTION A-A

4 X 15 HOLES FOR
HOLD DOWN BOLTS
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MODEL NO: LAB-18GS/34G                                        
CODE: H/IUS/LAB/LAB18G34G/MST/CGPC/00324                   
UNHEATED LABORATORY EMERGENCY SAFETY SHOWER WITH 
EYE/FACEWASH FOUNTAIN

POWDER COATED 
SAFETY GREEN RAL 

6029 

316L STAINLESS STEEL
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E

Douche de sécurité de laboratoire à montage au sol avec 
douche oculaire

HU-LAB-18GS/34G 

ENTRÉE D’EAU 
ALTERNATIVE MÂLE 

BSP 1 POUCE

POMMEAU DE DOUCHE 
EN ACIER INOXYDABLE 
A REVETEMENT EN 
POUDRE (EGALEMENT 
DISPONIBLE en ABS)

ENTRÉE D’EAU 
MÂLE BSP 1 
POUCE

COMMANDE MANUELLE 
DE DOUCHE

BUSES DE DIFFUSION 
AÉRÉES AVEC HOUSSES 
AMOVIBLES

PLAQUE DE POUSSÉE 
POUR DOUCHE 
OCULAIRE/VISAGE

CLAPET À BILLE DE 
DOUCHE DE SÉCURITÉ 
HUGHES

RÉGULATEUR 
DE DÉBIT POUR 
LA DOUCHE 
OCULAIRE/
VISAGE

CLAPET À 
BILLE DE 
DOUCHE DE 
SÉCURITÉ 
HUGHES

CUVETTE DE 
VIDANGE REVÊTU 
DE POUDRE 
EN ACIER 
INOXYDABLE

4 X TROUS Ø 15 POUR 
BOULONS D’ANCRAGE

SECTION A-A

https://www.anox.fr/fr/contactez-nous
https://www.anox.fr/en/contactez-nous
https://www.anox.fr/fr/combines-douche-laveur-dyeux/26475-douche-de-securite-de-laboratoire-au-sol-avec-douche-oculaire-hu-lab-18gs-34g.html
https://www.anox.fr/fr/605-hughes-safety
https://www.anox.fr/fr/
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